PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Informacja o planie BIOZ

1. Nazwa obiektu budowlanego

., Przebudowa drogi gminnej — ulica Flisa w Pyzdrach”

2. Nazwa Inwestora
Gmina Pyzdry
ul.Taczanowskiego 1
62- 310 Pyzdry

3. Imie i nazwisko projektanta
Zygmunt Nowak
ul.Szosa Witkowska 1a/7
62- 300 Wrzesnia

marzec 2013r



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu,ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych.

5. Wskazaniu sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie,w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru,awarii i innych zagrozen.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
dla projektu przebudowy drogi gminnej — ul.Flisa m. Pyzdry

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji obiektow.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni drogowej
- roboty wykonczeniowe.

Wyzej wymienione zakresy musza by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologia
w projekcie budowlanym. Kolejnos¢ technologiczna robdt okreslona jest w kosztorysach
oraz w szczegdtowych specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- drogi gminne o nawierzchni gruntowej
- napowietrzne linie energetyczne niskiego napigcia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu,ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do elementow zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi naleza: napowietrzne linie niskiego napigcia, podziemne energetyczne linie kablowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych i montazowych moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane
z biezagcym ruchem samochodowym.

Wykonawca robdt musi zapewnié¢ dojazd mieszkancom do posesji. Wykonywanie robot
budowlanych zwigzanych z zageszczeniem podtoza oraz warstw konstrukcyjnych cigzkim sprzgtem
stanowi zrodto drgan i halasu przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych. Moga
wystgpi¢ rOwniez zagrozenia porazenia prgdem, gdyz prace bedg wykonywane na terenie, przez

ktory przebiegaja linie napowietrzne.

W trakcie budowy bedg wykonywane roboty budowlane wymagajace sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Szczegdlowy zakres 1 forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla Rozporzadzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).



Plan bioz powinien zawierac:

e zagospodarowanie terenu budowy:
- ogrodzenie terenu budowy
- drogi komunikacyjne
- ciagi piesze
- miejsca postojowe na terenie budowy
- strefy niebezpieczne
- sktadowiska materialow, wyrobdw i1 urzadzen technicznych
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych

e ochrona przeciw pozarowa

e nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i drogowych wiazg si¢ z utrudnieniem ruchu
samochodowego i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby uniknga¢ zagrozen nalezy bezwglgdnie
przestrzegac zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz
podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez uprawnionego
instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku.Przed kazdorazowym przystgpieniem do robot
Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegly mu personel i poinformowac o ewentualnych
zagrozeniach z podkre$leniem zasad postepowania podczas realizacji robot szczegdlnie niebezpie-
cznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed
wejsciem na plac budowy 0sob trzecich,

Instruktaz powinien obejmowac¢ w szczegdlnosci:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej,zabezpieczajacej przed
skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie,w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru,awarii i innych zagrozen:

Przed przystapieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed wejsciem 0s6b
trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych.

Przed rozpoczegciem robot ziemnych drogowych, wykonawca robot winien sporzadzi¢ i zatwierdzi¢
u Zarzadcy drogi i na Policji projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Podczas wykonywania robot nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe oznakowanie robot

drogowych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wlasciwe zabezpieczenie



terenu podczas i po zakonczeniu prac — szczegolnie przez oswietlenie barierek w godzinach nocnych.
Wszystkie prace w poblizu urzadzen elektroenergetycznych,wykonywac po ich wytaczeniu spod
napigcia. Podlaczenie do istniejacej sieci energetycznej musi odbywac si¢ po uprzednim
powiadomieniu Zarzadcy Sieci energetycznej i po wytaczeniu zasilania.Wszystkie prace na
urzadzeniach elektroenergetycznych badz w ich poblizu,a w szczegodlnosci prace urzadzen
dzwigowych, ktorych odleglo$¢ od linii napowietrznej przy max.wysiggu jest mniejsza niz 10m
wykonywac¢ po ich wylaczeniu spod napigcia.
- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska,przeciwpozarowe,bhp,ochrony interesow trzecich oraz przepisy zwigzane
z wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe reguluja Szczegdtowe Specyfikacije
Techniczne),

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac ustalen zawartych w planie bioz.

Opracowat:

Zygmunt Nowak



