KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS : Roboty remontowe budowlane w budynku podcieniowym
ADRES INWESTYCJI  :  Pyzdry Rynek 17

INWESTOR : Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej

ADRES INWESTORA  : UL Kaliska 25 A Pyzdry

BRANZA : Budowlana remontowa

Stawka roboczogodziny

Poziom cen . Il kwartat 2017
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....ccccoeeeeeeviieeeiiiiieeiiee, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartosé
ceny ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Stolarka okienna drewniana- dorobienie brakujacych skrzydet
1/KNR 19-01 Dorobienie i dopasowanie skrzydet okiennych osciez- |szt. 6
d.1{1009-01 nicowych, potskrzynkowych, skrzynkowych o pow. do
0,5 m2 52 x 54 cm = 0,28 m2
2/KNR 19-01 Dorobienie i dopasowanie skrzydet okiennych osciez- |szt. 6
d.1(1009-02 nicowych, potskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,
- 5-1,0 m2 52 x 97 cm = 0,50 m2 )
3|KNR-W 4-01  |Wymiana listew przymykowych skrzydet okiennych- |szt. 3
d.1/0908-04 _ |$lemienia $rodkowego
4/KNR-W 2-02 |Okna skrzynkowe fabrycznie wykoriczone o powierz- |m?2 1.85
d.1/1009-06 chnido 2.0 m2 1,09 x 1,70 = 1,85 m2 -
5/KNR-W 2-02 |Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni |m2 0.6
d.1/1015-02 0.25-0.7 m2- 55 x110 cm = 0,60 m2
6/KNR 19-01 Dorobienie i dopasowanie skrzydet okiennych o$ciez- |szt. 2
d.1/1009-02 nicowych, potskrzynkowych, skrzynkowych o pow. 0,
5-1,0m2 52,5 x 136 cm = 0,71 m2

Norma PRO Wersja 4.24




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢é
ceny ‘ ry zt zt
| (5 x 6)
1 2 3 ! 4 5 6 7
2 Stolarka drzwiowa o -
7/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednos- [m2 1.90
d.2{1022-01 _ |krzydiowe fabrycznie wykoriczone 1,94 x 0,98 | ) B
8/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane- regulowana szerokos$¢ do 29 |m2 5.7
d.2{1026-01 cm szt 3
9|KNR-W 2-02 [Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne peine jednos- |m2 1.6
d.2{1022-01 krzydtowe fabrycznie wykorczone 0,80 x 2,00 m
10| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednos- \m?2 1.53
d.2{1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone - zewnetrzne bez
futryny wym. 0,80 x 1,91= 1,53 m2 - dorobienie wsp
~ |doR 3,0 ) -
11|KNR-W 4-01 |Wstawienie progéw prostych lub zaokraglonych o dtu- |szt. 1
d.2/0912-03 gosci do 1.0 m w krawedziach elementéw stolarki -
prog 80 x27 x 3 cm szt 1

Norma PRO Wersja 4.24




